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King Cobra MkII 
防盗和防火保护
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新改良设计

适用于家庭和办公室，新改良的
King Cobra MkII获得欧洲安防认
证，保护您的贵重物品、现金和
文件免遭盗窃及火灾。 

我们对King Cobra MkII系列做了进一步改良，以加强防盗和防火保
护。为获得更加的性能，新设计进行了以下改良和强化：

• 箱体和防护层
箱体坚固耐用，内和外钢板间填充高密度防护材
料，防护层总厚度达65mm。 此防护层为保险柜提
供高标准的防护能力，可有效抵御外部攻击。

• 防盗
King Cobra MkII已按EN 14450 S2级进行了测试，
并通过了ECB•S——受到最广泛认可的欧洲认证机
构的认证。ECB•S的认证标签贴在保险门的内侧。

• 防火
新型柜门采用专用材料制成，在同级别产品中具有
的最高的防火性能。
King Cobra MkII严格遵循JIS s1037标准进行了防火
测试。可为您的文件提供长达60分钟的防火保护。

• 底座固定
底座提供固定安装孔，安全性更高，防止擅自移
动。正确安装后，两个安全固定螺栓可确保将保险
柜牢固地固定在地板上。

• 柜门和门栓组件
改进的柜门和门栓设计使柜门的开启更加方便，而
在关闭状态时，二者可协同提供强有力的保护。 柜
门次啊用实心复合材料支撑，厚35mm，辅以附加
防护板，可保护重要的内部锁体区域。 实心钢门栓
直径达28.5毫米，可将柜门牢固的锁定在柜体上。
而门体前、后边缘的“抗横倾”功能的固定门栓可
为柜门提供防撬保护。另配有重锁保护装置，可确
保锁被撬时门栓仍不能被打开。
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外部尺寸 (mm) 内部尺寸 (mm) 配件

型号 高 宽 深 高 宽 深 重量 (kg) 体积 (升) 搁架数 全宽抽屉 活动螺栓 

Size 1 400 500 502 270 370 320 185 32 1 0 2

Size 2 600 500 502 470 370 320 225 56 1 0

Size 3 750 500 502 620 370 320 265 73 1 1

Size 4 750 630 602 620 500 420 373 130 1 1

Size 5 980 630 602 850 500 420 467 179 1 1
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产 品 规 格

质 量 特 性

通过Chubbsafes了解更多关于King Cobra MkII的信息。 请访问www.chubbsafes.com或当地经销商。

www.chubbsafes.com
“Chubb”为Chubb plc所有，为许可使用的注册商标。

铰链：强化型铰链，提供比一
般铰链更高的防破坏能力。

钥匙锁：提供高精度双面开
齿，八组密钥齿纹的高安全钥
匙锁。 

面板：正面饰有时尚、现代、
优雅的碳纤维图案。

密码锁： 通过UL Group 2, 
VdS class 2, CEN B,A2P B认
证的高安防专业机械密码锁。


