
防火认证：通过国际最高标准UL 72和EN1047-1的2小时数据防火保护测试

�����������������经ECB•S 认证，通过 EN 1047-1 S 类120 DIS认证，具有两小时的数据介质防火功能

防盗认证：经 ECB•S 认证，符合欧洲EN 14450 S2级标准

主要特征：

柜体：应用了新型防火阻隔材料，在保证出色防火性能的同时减轻了柜体重量，方便安装和运输。浅灰色的柜体，可固定到

地板上，有效防止暴力搬动。

柜门：当发生火灾时，只需简单的关门，就能保护数据介质等重要物品的安全。

锁具：标准配置Mauer机械钥匙锁和S&G机械密码锁。客户也可根据需求，选择不同安全级别的电子锁。

配件：通过使用内部配件定制，如悬挂式文件架、抽拉式抽屉、带锁的抽屉等，优化存储空间。

Data Plus+

Chubbsafes数据介质防火柜

产地：法国

规格参数

外部尺寸（mm）

型号 高度 宽度 深度 高度 宽度 深度 重量（kg） 容量（L）

内部尺寸（mm）

尺寸1

尺寸2

尺寸3

尺寸4

尺寸5

911

1191

1471

1941

1941

746

746

746

746

1036

780

780

780

780

830

565

845

1125

1595

1570

490

490

490

490

780

400

400

400

400

450

111

167

221

313

556

315

390

490

640

860


